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Pfipojte tiskarnu ke zdroji napajeni a zapnete ji. 
Csatlakoztassa a tapkabelt, es kapcsoija be a nyomtatot. 
Podtqcz zasilacz, a nast^pnie wtqcz drukark^. 
Gijq. kaynagini takin, sonra yaziciyi a<;in. 



Viozte bily papir. Sklopte zasobnik 
Toltson be feher papirt. Also talca. 
Zataduj biaty papier. Opusc podajnik. 
Beyaz kagit yukleyin. Alt tepsi. 



Otevfete kryt. 
Nyissa fel a fedelet. 
Otworz pokryw^. 
Kapagi a^in. 






Zatahnutim za ruzovy prouzek odstrahte pruhlednou pasku. 
A szalag eltavolitasahoz huzza el a rozsaszin fulet. 
Pociqgnij rozowy wyst^p, aby usunqc przezroczystq tasm^. 
Temiz banti kaldirmak i^in pembe ^eridi ^ekin. 





Nedotykejte se medeneho pdsku. 
Ne erintse meg a rez erintkezoket! 
Nie dotykaj miedzianego paska. 
Bakir seride dokunmayin. 



Pockejte, az bude kolebka v klidu. Zvednutim uvolnete zapadky, viozte 
tiskove kazety a pak zapadky zajistete. 

Varja meg, amig a foglalat tetlen lesz. Emelje fel a rogzitoket, helyezze 
be a nyomtatopatronokat, majd zarja le a rogzitoket. 

Zaczekaj na zatrzymanie si^ kosza. Podnies zatrzaski, wtoz pojemniki 
z atramentem, a nast^pnie zamknij zatrzaski. 

Yuva bo^ olana kadar bekleyin. Mandallari kaldirin, yazici kartu^larini 
takin sonra mandallari kapatin. 




Zavfete kryt. 
Zarja le a fedolapot. 
Zamknij pokryw^. 
Kapagi kapatin. 




Vyberte zpusob pi^ipojeni k tiskarne: 
pomoci site Ethernet nebo kabelu USB. 



Valasszon egy lehetoseget a nyomtato 
csatlakoztatasara: Ethernet vagy USB. 



Wybierz jednq opcj^ podtqczenia 
drukarki: Ethernet lub USB. 



Ethernet 




Zkontrolujte, zda je sit'ove pfipojeni nastaveno, zapnuto a zda funguje spravne. 
Ellenorizze, hogy a halozat be van-e allitva, be van-e kapcsolva, illetve megfeleloen mukodik-e. 
Sprawdz, czy siec jest skonfigurowana, wtqczona i dziata prawidtowo. 
Agin kuruldugundan, a<;ik oldugundan ve duzgun ^alistigindan emin olun. 



Yaziciya baglanmak icin bir se^enek 
se^in: Ethernet veya USB. 



Pomoci dodaneho kabelu site Ethernet pfipojte tiskarnu k portu na 
sitovem rozbocovaci, pfepinaci nebo smerovaci. 
A tartozekkent kapott Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot 
egy halozati elosztohoz, kapcsolohoz vagy utvalasztohoz. 

Aby podtqczyc drukark^ do koncentratora, przetqcznika lub routera 
sieciov^ego, uzyj dostarczonego kabia Ethernet. 

Yaziciyi bir ag hub'i anahtari veya yonlendiricisine baglamak i(;in 
ek Ethernet kablosu kullanin. 




nebo 



vagy 



-Lub- 



Veya 



zkontrolujte, zda sviti ikona sit'oveho pripojeni. 
Pokud nesviti, zkontrolujte zapojeni kabelu. 

Ellenorizze, hogy vilagit-e a Halozat ikon. Ha nem, 
akkor ellenorizze a kabel csatlakozasait. 

Sprav^dz, czy sv^ieci dioda zwiqzana z pracq sieci. 
Jesli dioda nie sv^ieci, sprawdz potqczenia kablowe. 
Ag simgesinin a^ik oldugunu dogrulayin. Yanmiyorsa, 
kablo baglantilarini kontrol edin. 




Viozte disk CD se softwarem tiskarny 
a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Helyezze be a CD-t, majd kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Wtoz dysk CD do stacji dyskow CD-ROM 

komputera, a nast^pnie wykonaj instrukcje 

wyswietlane na ekranie. 

CD'yi takin, sonra ekrandaki yonergeleri 

izleyin. 




USB 




Pfipojte tiskarnu k pocitaci. Pockejte na otevfeni obrazovky pruvodce. Viozte disk CD. 

Csatlakoztassa a nyomtatot a szamitogephez. Varja meg, amig megjelenik a varazslo 
ablaka. Helyezze be a CD-t. 

Podtqcz drukark^ do komputera. Zaczekaj na wyswietlenie ekranu Kreatora. Wtoz dysk 
CD do stacji dyskow CD-ROM komputera. 

Yaziciyi bilgisayara baglayin. Sihirbaz ekranini bekleyin. CD'yi takin. 
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Windows XP: Az se behem instalace zobrazi vyzva, vyberte soubor hpf6600p.inf. 
Windows XP: A telepites soran, ha megkerdezik, jelolje ki a hpf6600p.inf fajlt. 
Windows XP: Po wyswietleniu monitu w trakcie instalacji nalezy wybrac plik hpf6600p.inf. 
Windows XP: Kurulum sirasinda, soruldugunda, hpf6600p.inf dosyasini secin. 




V pfipade potizi otocte stranku. 
Problemak leptek fel? Forditsa meg a lapot. 



Problemy? Odwroc strong. 
Sorunlar? Sayfayi kapatin. 



Dalsi instalace 



Tovdbbi telepitesek 



Dodatkowe instalacje 



Ek kurulumlar 



Software tiskarny nainstalujte z disku CD na kazdy pocitac, z ktereho se bude tisknout. 

A CD segitsegevel telepitse a nyomtatoszoftvert minden olyan szdmitogepre, mely 
haszndini fogja a nyomtatot. 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z niej 
korzystac, nalezy uzyc dysku CD. 

Yazici yazilimini yaziciyi kullanacak her bilgisayara yuklemek i<;in CD'yi kullanin. 




Reseni potizi pri instalaci 
Telepitesi problemdk elhdntdsa 



Rozwiqzywanie problemow wyst^pujqcych podczas instalacji 
Kurulum sorunlarini giderme 



Pokud se vyskytnou behem instalace potize s komunikaci mezi pocitacem a tiskarnou, vyzkousejte nasledujici feseni: 
Ha kommunikacios problemak leptek fel a telepites soran a nyomtato es a szamitogep kozott, probdija a kovetkezot: 

Jesli podczas instalacji wyst^pujq problemy z komunikacjq mi^dzy drukarkq a komputerem, nalezy podjqc prob^ zastosowania nast^pujqcych rozwiqzan: 
Kurulum sirasmda yazici ile bilgisayar arasmda iletisim sorunlari varsa asagidakileri deneyin: 




Pocitac nemuze tiskdrnu nalezt 

Pokud se nepodai'i nainstalovat software tiskdrny 
do pocitace, zkontrolujte, zda jsou splneny 
ndsledujici podminky: 

• Pocitac a tiskdrna jsou sprdvne pi^ipojeny 
k siti Ethernet. 

• Tiskdrna je zapnutd. 

• Sif je funkcni a sitovy rozbocovac, pi^epinac 
nebo smerovac je zapnuty. 

• Vsechny aplikace vcetne programu pro ochranu 
pi^ed viry a osobni brdny firewall jsou ukoncene 
nebo vypnute. 

Pokud nebyla nekterd z uvedenych podminek 
splnend a pi^icinu potizi jste opravili, zkuste 
znovu spustit pruvodce instalaci. 



A szdmitogep nem taldija a nyomtatot 

Ha a nyomtatoszoftvert nem sikerult telepitenie 
a szdmitogepre, akkor elott ellenorizze 
a kovetkezoket: 

• A nyomtato es a szdmitogep kozotti Ethernet- 
kapcsolatok megfelelok-e. 

• A nyomtato be van-e kapcsolva. 

• Mukodik-e a hdlozat, s a hdlozati hub, kapcsolo 
vagy utvdiaszto be van-e kapcsolva. 

• Be van-e zdrva, vagy le van-e tiltva az osszes 
alkalmazds, beleertve a virusellenorzoket es 
a tuzfalakat is. 

Ha fentiek valamelyiket korrigdinia kellett, akkor 
probdija ismet futtatni a telepito vardzslot. 



Komputer nie moze znalezc drukarki 

Jesli nie mozna zainstalowac oprogramowania 
drukarki na komputerze, nalezy sprawdzic, czy: 

• Wszystkie potqczenia Ethernet komputera 
i drukarki sq prawidtowe. 

• Drukarka jest wtqczona. 

• Siec dziata, a koncentrator, przetqcznik lub 
router jest wtqczony. 

• Wszystkie aplikacje, tqcznie z programami 
antywirusowymi i zaporami osobistymi, sq 
zamkni^te lub wytqczone. 

Jesli ktorys z powyzszych warunkow nie jest 
spetniony, to po wykonaniu odpowiednich 
czynnosci naprawczych nalezy podjqc prob^ 
ponownego uruchomienia kreatora instalacji. 



Bilgisayar yaziciyi bulamiyor 

Yazici yazilimini bilgisayara yukleyemezseniz, 
asagidakileri dogrulayin: 

• Bilgisayar ve yazicinin Ethernet baglantilari 
saglam. 

• Yazici a<;ik. 

• Ag <;alisiyor ve ag hub'i, anahtari veya 
yonlendiricisi a^ik. 

• Virus koruma programlari ve kisisel guvenlik 
duvarlari dahil tum uygulamalar kapali veya 
devre disi. 

Yukaridaki sorunlardan herhangi birini 
giderdiyseniz, yukleme sihirbazini yeniden 
^alistirmayi deneyin. 



Brdna firewall zabrdnila instalaci 

Pokud nemuzete komunikovat s tiskdrnou, zkuste 
vypnout osobni brdnu firewall. Pokud s tiskdrnou 
stdle nemuzete komunikovat, znovu zapnete 
osobni brdnu firewall. 

Pokud se po vypnuti osobni brdny firewall 
komunikace obnovi, muzete tiskdrne pi^ii'adit 
statickou adresu IP a potom brdnu opet zapnout. 
Postup pi^ii^azeni staticke adresy tiskdrne naleznete 
V referencni pi^irucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 



A tuzfal megakaddlyozza a telepitest 

Ha nem tud kommunikdini a nyomtatoval, akkor 
probdija meg letiltani a tuzfalat. Ha meg mindig 
nem tud kommunikdini a nyomtatoval, akkor 
engedelyezze ujra a tuzfalat. 

Ha a tuzfal letiltdsa lehetove teszi a kommunikdciot 
a nyomtatoval, akkor hozzdrendelhet a nyomtatohoz 
egy dllando IP cimet, majd engedelyezze ujra 
a tuzfalat. Allando IP-cim nyomtatohoz torteno 
rendelesevel kapcsolatban olvassa el a nyomtatoval 
egyutt kapott felhaszndloi utmutatot. 



Zapora uniemozliwia instalacji 

Jesli nie mozna nawiqzac potqczenia z drukarkq, 
nalezy podjqc prob^ wytqczenia zapory osobistej. 
Jesli nodal nie mozna nawiqzac potqczenia 
z drukarkq, nalezy wtqczyc ponownie zapory. 

Jesli wytqczenie zapory umozliwia komunikacjq 
z drukarkq, mozna przypisac drukarce statyczny 
adres IP, a nastqpnie wtqczyc ponownie zaporq. 
Informacje na temat przypisywania drukarce 
statycznego adresu IP mozna znalezc w instrukcji 
obstugi dostarczonej z drukarkq. 



Guvenlik duvari kurulumu engeller 

Yaziciyla iletisim kuramiyorsaniz, kisisel 
guvenlik duvarini devre disi birkmayi deneyin. 
Yazicinizia halo iletisim kuramiyorsaniz, 
guvenlik duvarini yeniden etkinlestirin. 

Guvenlik duvarini devre disi biraktiginizda 
yaziciyla iletisim kurabilirseniz, yaziciya statik 
bir IP adresi atamak isteyebilir ve guvenlik 
duvarini yeniden etkinlestirebilirsiniz. Yaziciya 
statik bir IP adresi atamak i(;in yaziciyla birlikte 
verilen ba^vuru kilavuzuna bakin. 



Ruzne podsite 

Neni-li tiskdrna ve stejne podsiti jako pocitac, 
pfemistete ji do stejne podsite a spusfte pruvodce 
nastavenim znovu. Postup ziskdni informaci 
o podsiti naleznete v referencni pfirucce, kterd 
se doddvd s tiskdrnou. 



Kulonbozo alhalozatok 

Ha a szdmitogep es a nyomtato nem azonos 
alhdiozatban van, helyezze a nyomtatot 
a szdmitogepevel azonos alhdiozatba, majd 
futtassa a vardzslot ujra. Az alhdiozattal 
kapcsolatban Idsd a nyomtatoval egyutt kapott 
hdlozati kezikonyvet. 



Rozne podsieci 

Jesli komputer i drukarka nalezq do roznych 
podsieci, nalezy przeniesc drukarkq do tej samej 
podsieci co komputer, a nastqpnie uruchomic 
ponownie kreatora instalacji. Informacje na temat 
znajdowania podsieci mozna znalezc w instrukcji 
obstugi dostarczonej z drukarkq. 



Farkli alt aglar 

Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde degilse 
yaziciyi bilgisayaria ayni alt ago tasiyin ve 
yukleme sihirbazini yeniden ^alistirin. Alt ag 
bilgisini bulmak i<;in, yaziciyla birlikte verilen 
basvuru kilavuzuna bakin. 




Pocitac a tiskdrna jsou v ruznych podsitich. Pocitac a tiskdrna jsou ve stejne podsiti. 

A nyomtato es a szdmitogep eltero alhdiozatokon vannak. A szdmitogep es a nyomtato ugyanazon az alhdiozaton van. 

Komputer i drukarka znajdujq siq w roznych podsieciach. Komputer i drukarka znajdujq siq w tej samej podsieci. 

Bilgisayar ve yazici farkli alt aglar uzerinde. Bilgisayar ve yazici ayni alt agdadir. 



Potrebujete pomoc? Segitsegre van szuksege? Potrzebujesz pomocy? Yardima gerek duyuyor musunuz? 





Software tiskdrny 
Nyomtatoszoftver 
Oprogramowanie drukarki 
Yazici yazilimi 
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Referencni pfirucka 
Felhaszndloi utmutato 
Instrukcja obstugi 
Basvuru Kilavuzu 



